
焼却施設の概要 

炉  形  式 
竪型ストーカ炉（バーチカル炉○R ） 

及び固定床炉 

最 大 処 理 能 力        1.67t/時間 24時間稼働 40t/日 

余 熱 利 用 設 備        バイナリー発電（最大発電出力：20 kw） 

処 理 す る 

廃 棄 物 の 種 類        

〇産業廃棄物 

〇特別管理産業廃棄物 

（感染性、引火性廃油） 

〇一般廃棄物（可燃ごみ） 

 

       名  前： 高原 昌志 
       出身地： 浜田市 
       趣味・特技： 草野球・最近はゴルフ 
 
        選別業務（荷受け）を担当しており

ます。産業廃棄物の持ち込みの際は、
できる限り分別して持ち込み頂けれ
ば、単価がお安くなる場合があります。 
場内搬入には受付より順次案内しま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋らしい季節になってまいりました。皆様も素敵な秋をお過ごしください。 

●新型コロナウィルス感染拡大防止のため、必ずマスク着用でのご来場をお願いします 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

   

 

  ＜お客様へのコメント＞ 
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選別担当 

お問い合わせ先 

有限会社 浜田浄化センター 生湯工場 

〒697-0002 島根県浜田市生湯町 1892-4 

Tel：0855-22-3883 Fax：0855-22-8066 

 

新焼却炉稼働 

コンテナをリースします 

建築現場・事業所・工場など敷地の状況により 

様々なコンテナを３種類（２㎥・４㎥・８㎥）ご用

意しております。 

リース料金（消費税抜き） 

８㎥コンテナ 6,000 円／月 

４㎥コンテナ 6,000 円／月 

２㎥コンテナ 5,000 円／月 

ご利用の例 ： 

 処分費＋収集運搬費（地域によって異なります）

＋リース料金＝ご利用金額 

 なお、産業廃棄物収集・運搬及び処分委託契約が

必要です。 

 お気軽にご相談ください。 

 弊社生湯工場で６月より試運転を行っておりました新焼却炉「竪型ストーカ式焼却炉（バーチカル炉○R」が
稼働いたしました。 
 処理能力は、旧焼却炉の約２倍となる４０ｔ/日です。 
 特徴として、廃棄物を厚く堆積させ熱分解して燃焼するため、火入れ以外は補助燃料を必要とせず、あらゆ
る廃棄物を完全燃焼でき、ＣＯ値をおさえダイオキシン類の発生を大幅に低減させます。 
 また、廃熱を利用したバイナリー発電で、最大２０ｋｗを発電でき施設内の 
照明等に使用します。 
 廃棄物は、固形物と泥状用の２つの供給コンベアと廃油、廃酸、廃アルカリ 
などの液状廃棄物は噴霧設備で投入します。破砕できない大型の廃棄物は、固 
定床炉を使用します。 
 多種多様な廃棄物にあわせた焼却をおこなうことで、より効果的で環境に良 
い設備となりました。 
 みなさまのご利用をお待ちしております。 


